
15 дюймов

Процессор Intel J1900 и оперативная память 4Гб DDR3 , 
позволяют быстро работать даже с ресурсоемким
программным обеспечением

Безвентиляторная система охлаждения не даст пыли 
и мелким частицам попасть внутрь терминала

Дисплей обеспечивает яркое и четкое изображение

Преимущества

MPC-2119 M1900
Моноблок

POS-моноблок  - идеально подойдет для 
использования в кафе, ресторанах и бутиках. Работает 
со всеми популярными программами для розничной 
торговли и сферы развлечений.

Стандартный комплект разъемов LAN, USB, COM, 
AUDIO, дополнен разъемом LPT.

Новый улучшенный пластиковый корпус толщиной 
всего 5 см. и влагозащищенный экран обеспечат 
стабильную работу pos-терминала в любых 
непредвиденных ситуациях.
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Характеристики
Объем и тип оперативной памяти

Модель материнской платы 

Графика

Дополнительные опции 

Видеовыходы

Разъемы

Поддерживаемая ОС

Скорость считывания магнитных карт

Ресурс считывателя магнитных карт

Виды карт

Диагональ экрана

Тип экрана

Устройство хранения 

IBTDTH Series 

Процессор Встроенный intel J1900 quad - core 2.0 ГГц

4 Гб DDR3L 1600 МГц 
(возможность расширить до 8 Гб)/ 1 слот SODIMM 

Размер

Intel® HD Graphics

mSATA SSD 64 Гб (опционально 128 Гб)

Сенсорный, резистивный (1 касание)

15 дюймов TFT LСD

10 ~ 150 cм/сек

Разрешение 1024*768

500000 считываний

ISO 7811/7812

Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu

LAN x 1, USB 2.0 x 5, USB 3.0 x 1, LPT x 1, COM x 5, AUDIO

VGA, HDMI (Для внешнего дисплея покупателя) 

Питание 12В, 5А

380(Д)x400(Ш)x210(В), мм

Ридер магнитных карт (в комплекте);
Приобретаются отдельно:
Wi-Fi модуль




